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^ (54) Title: SELF-LEVELING COATING COMPOUND 

^ (54) Bezeicbnung: SELB STNI VELLIERENDE BESCHICHTUNGSMASSE 

(57) Abstract: The invention relates to a self-leveling coating compound that comprises a mineral filler or metal powder, an inor- 
ganic binder, hydrated lime, casein, and optionally one lime-resistant dye selected from mineral and organic pigments or mixtures 
thereof and water. 

^ (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine selbstnivellierende Beschichtungsmasse mit einem mineralischen 
^ Fullstoff oder Metallpulver, einem anorganischen Bindemittel, WeiBkalkhydrat, Kasein, und optional einem kalkechten Farbemittel 
^ ausgewahlt aus mineralischen und organischen Pigmenten oder Mischungen davon und Wasser. 
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Selbstnivellierende Beschichtuncrsmasse 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beschichtungsmasse mit 
den Merkmalen des Hauptanspruches . 

5 

Im Stand der Techjiik sind Beschichtungsmassen ftir Fufiboden 
seit langem bekannt. So beschreibt die DE 44 29 115 ein 
Verfahren zur Herstellung von Terrazzoboden, das die 
Herstellung von fugenlosen Terrazzoboden ermoglicht. Dazu wird 
10 eine Mischung aus Quarzsanden, Zement, Farbpigmenten, Granit- 
und/oder Marmorsanden und/oder gewaschenen Sanden, eine 
waflrige Kunstharzdispersion und eine waftrige Losung eines 
Modifizierungsmittels fttr die Verf lUssigung am Ort des 
Gebrauchs unter Zugabe von Wasser beigemischt. 

15 

Ein weiteres mineralisches Bindemittel ist beschrieben in der 
DE 38 03 786. Dabei handelt es sich urn zum Beispiel Gips, 
Zement oder Baukalk, das eine oder mehrere 
Reaktionsgrundstoffe enthalt. Die Besonderheit dieses 

20 Bindemittels besteht darin, dass wenigstens an einem Teil der 
Partikel des mineralischen Bindemittels deren Oberfl&che nur 
teilweise tiberdeckend Reaktionsgrundstoff partikel festhaften. 
Das mit dem Bindemittel hergestellte Endprodukt erhalt auf 
diese Weise eine sehr gleichmaJJige mineralische Struktur mit 

25 fest eingebundenen Kunststof fpartikeln, welche selbst oder 
durch darin eingelagerte Stoffe dem Endprodukt bestimmte 
vorteilhafte Eigenschaf ten geben konnen. 

Den im Stand der Technik bekannten Ldsungen ist jedoch gemein, 
30 dass diese zum einen tiber mangelnde Nivelliereigenschaf ten 

verftigen, zum anderen jeweils Gebrauch von Kunstharzen machen, 
die je nach eingesetztem Material mehr oder weniger 
umweltunvertraglich sind. Ferner zeigen die im Stand der 
Technik bekannten Beschichtungsmassen ein schlechtes 
35 Farbeverhalten- 
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Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, eine 
Beschichtungsmasse bereitzustellen, die zum einen gut' 
nivellierend sowie umweltvertraglich ist, zum anderen die 
enthaltenen Farbpigmente zuveriassig bindet und der Abrieb 
5 gering ist. 

Die Aufgabe der Erfindung wird gelost durch Bereitstellung 
einer Beschichtungsmasse, die umfasst: 

a) 30 - 60 Gewichtsteile eines mineralischen FUllstoffes; 
10 b) 30 - 50 Gewichtsteile heller Zement, insbesondere 

Weiss zement, als hydraulisch wirkendes anorganisches 

Bindemittel; 

c) 2 - 5 Gewichtsteile Weifikalkhydrat; 

d) 0,3-1,5 Gewichtsteilei Kasein; und 
15 e) 20 Gewichtsteile Wasser. 

Im Stand der Technik wurden Ublicherweise Bodenestriche oder 
auch Wandputze aus anorganischen und oder organischen 
Bindemittel gegebenenf alls mit Zuschlagen aus farbigen Sanden 
20 hergestellt. Diese Massen sind nicht jedoch selbstverlauf end. 

Hinzu kommt, dass die bisher bekannten Estriche alle mehr oder 
minder eine graue Grundfarbe haben. Auch wenn man sie mit 
stark leuchtenden Pigmenten einfSrben wUrde, ergibt dies stets 
eine dunkle Mischfarbe. 

25 

Seitens der Erfinder wurde nun eine weiBe, selbstverlaufende 
Grundmischung erarbeitet, die sich weiterhin nach Belieben 
einfarben lasst und leuchtend bunte Produkte ergibt. Die 
Eigenschaft des Selbstverlauf ens setzt eine flUssige, noch 

30 laufende Konsistenz voraus, die die unten angegebenen 

Rezepturen aufweisen. Durch diese flUssige Konsistenz lassen 
sich unterschiedlich eingefarbte Ansatze auf dem Boden (dem 
Substrat) so miteinander kombinieren, dass sie ineinander 
laufen und sich hierdurch besondere gestalterische Effekte 

35 ergeben (Schlieren) . 
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Wesentliches Merkmal dieser Grundmischung ist die Kombination 
von weifien Zement, d.h. Calciumsilikaten / -aluminaten als 
hydraulisch hartender Bindemittelkomponente und dem System 
Kalkhydrat / Casein als chemisch aushartendem Bindemittel. 

5 

Die erfindungsgemafle Beschichtungsmasse zeichnet sich somit 
durch die Kombination zweier unterschiedlicher anorganischer 
Bindemittel , d.h. einem hydraulisch hartenden Bindemittel 
(Zement) und einem reaktionshartendem Bindemittel unter 
10 Bildung von Calciumcaseinat aus. 

In einer bevorzugten AusfUhrungsform betrifft die Erfindung 
daher eine wie zuvor definierte s^lbstnivellierende 
Beschichtungsmasse, die zusatzlich 1-20 Gewichtsteile eines 
15 kalkechten Farbemittels, ausgewahlt aus mineralischen und 
organischen Pigmenten, Metallpulvern oder Mischungen davon, 
umfasst . 

Ganz besonders bevorzugt ist eine Beschichtungsmasse, die 
20 umfasst: 

a) 50 - 60 Gewichtsteile eines mineralischen Fiillstoffes; 

b) 35 - 45 Gewichtsteile heller Zement, insbesondere 
Weisszement als anorganisches Bindemittels; 

c) 3 - 4 Gewichtsteile Weifikalkhydrat; 
25 d) 0,5-1,0 Gewichtsteile Kasein; 

e) 20 Gewichtsteile Wasser; und 

f) 10 - 20 Gewichtsteile eines kalkechten Farbemittels, 
ausgewahlt aus mineralischen und organischen Pigmenten, 
Metallpulvern oder Mischungen da von. 

30 

Als mineralischer Fulls toff ist jede Art von kleingemahlen^m 
Material, vorzugsweise in einer Kornung von 0 bis 1,3 mm 
geeignet. Besonders bevorzugt sind Quarzsande, Granit- 
und/oder Marmorsande oder gewaschene Sande, ganz besonders 
35 bevorzugt heller Quarzsand in einer Kornung bis 1,2 mm. Als 
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mineral is cher Fullstoff kann auch eine Mischung der zuvor 
genannten Fullstoff e, gegebenenfalls in Mischung mit 
feinkornigen Erdalkalicarbonaten, bevorzugt Calziumkarbonat 
mit einer Kornung von kleiner als 100 urn verwendet werden. 
Bevorzugt betragt die Menge an mineralischem Fullstoff, die in 
dem erfindungsgemafien Beschichtungsmittel verwendet wird, 40 - 
60, besonders bevorzugt 50 - 60 Gewichtsteile. 

Als anorganisches Bindemittel werden helle Zementsorten, 
insbesondere WeiBzement in einer Menge von 30 - 50 
Gewichtsteilen, bevorzugt 35 bis 45 Gewichtsteilen verwendet. 
Aufgrund der Verwendung eines hellen Zementes ist die 
Einfarbung der Beschichtungsmasse mit Farbpigmenten sehr gut 
moglich. 

Ira Stand der Technik wurden ublicherweise Bodenestriche oder 
auch Wandputze aus anorganischen und oder organischen 
Bindemittel gegebenenfalls mit Zuschlagen aus farbigen Sanden 
hergestellt. Diese Massen sind nicht jedoch selbstverlauf end. 
Hinzu kommt, dass die bisher bekannten Estriche alle mehr oder 
minder eine graue Grundfarbe haben. Auch wenn man sie mit 
stark leuchtenden Pigmenten einfarben wtirde, ergibt dies stets 
eine dunkle Mischfarbe. 

Die Haftung der Farbpigmente in dem erf indungsgema.fi en 
Beschichtungsmittel wird durch die Kombination von 2-5 
Gewichtsteilen WeiJikalkhydrat mit 0,3 - 1,5 Teilen Kasein 
verbessert, und eine gute Haftung kann insbesondere bereits 
bei Aufbringen des erfindungsgemaiien Beschichtungsmittels und 
Bestreuen oder Beflocken des auf gebrachten 
Beschichtungsmittels auf die zu beschichtende Oberflache 
erreicht werden. Der in dem erfindungsgemalien 
Beschichtungsmittel eingesetzte WeiJikalk hartet zusammen mit 
dem angegebenen Kasein unter Bildung von Ca-Caseinat. 
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Als Farbmittel, die in die Mischung eingebracht oder nach dem 
Aufbringen der Mischung auf diese aufgestreut warden konnen, 
werden erf indungsgemafi kalkechte Farbpigmente mineralischen 
oder organischen Ursprungs, Metallpulver oder Mischungen davon 
5 verwendet. Beispielhaft werden hier genannt Spinellpigmente, 
Rutile, farbige Erden, sowie Mischungen davon. 

In dem erf indungsgemaflen Beschichtungsmittel konnen zur 
Erhdhung der Benetzungsf ahigkeit ein oberf lachenaktives Mittel 
10 in einer Menge bis zu 1 Gewichtsteil verwendet werden. 
Beispielhaft wird hier als Netzmittel Trinatriumzitrat 
genannt . 

Urn die erfindungsgemafie Mischung besser entltiften zu kc-nnen, 
15 ist vorzugsweise ein Entschaumungsmittel in einer Menge bis zu 
1 Gewichtsteil enthalten. Beispielhaft fur das 
Entschaumungsmittel wird hier ein nichtionisches Tensid 
genannt . 

20 Urn den Verlauf des erf indungsgemafien Beschichtungsmittels auf 
der Oberflache zu erleichtern, wird ein Verlauf shilfsmittel in 
einer Menge von 0 bis 0,1 Gewichtsteilen, bevorzugt bis zu 
0,05 Gewichtsteilen verwendet. Beispielhaft fur ein solches 
Verlauf shilfsmittel wird Methylzellulose genannt. 

25 

Das erfindungsgemaBe Beschichtungsmittel wird dadurch 
hergestellt, dass die genannten Bestandteile, der mineralische 
Fullstoff, Weisszement als Bindemittel, sowie WeiJikalkhydrat 
und Milcheiweifc in den genannten Gewichtsteilen miteinander 
30 trocken gemischt werden. 

Zu dieser Mischung wird dann, wenn das Beschichtungsmittel das 
Farbpigment direkt enthalten soil, das kalkechte Farbpigment 
oder Mischungen davon in den angegebenen Gewichtsteilen 
35 hinzugegeben und mit den angegebenen Gewichtsteilen Wasser 
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verruhrt, bis eine homogene Mischung gebildet wird. Diese 
gieflfahige Mischung wird dann auf den zu beschichtenden 
Untergrund, vorzugsweise einen Steinfufiboden gleichmaJJig 
aufgebracht. Durch die Fliefifahigkeit der aufgebrachten 
Mischung nivelliert sich die Beschichtungsmasse zu einer 
glatten Oberflache, die eine durch das Farbpigment bestimmte 
Farbung aufweist. 

Falls es gewUnscht 1st, konnen auf der zu beschichtenden 
Oberflache auch Beschichtungsmassen mit unterschiedlich 
gefarbten Pigmenten verwendet werden, die nach dem Aufbringen 
beispielsweise durch Ziehen mit einem kammartigen Werkzeug 
ineinander unter Schlierenbildung vermischt werden. So konnen 
eine Reihe von optischen Effekten erzielt werden. 

Die vorliegende Erfindung ist daher auch gerichtet auf ein 
Verfahren zum Beschichten einer Oberflache eines Substrates 
mit einem Beschichtungsmittel, bei dem eine erstes 
erfindungsgemafies Beschichtungsmittel, das ein Farbpigment 
einer ersten Farbe enthalt, auf der Oberflache aufgebracht und 
auf dieser verteilt wird, danach zumindest ein weiteres 
erfindungsgemafies Beschichtungsmittel mit einem Farbpigment 
einer zweiten Farbe auf der Oberflache aufgebracht und 
zumindest teilweise vermischt wird. 

Durch das erf indungsgemafie Beschichtungsmittel ist es mSglich, 
die eingefarbte Masse nicht nur als Untergrund und Trager fur 
andere Bodenoberf lachen wie Kork, Holz, Teppichboden usw. zu 
verwenden, sondern auch zur kreativen farblichen Gestaltung 
von Oberflachen. Diese Oberflachen kQnnen dann anschliefiend 
wie eine offenporige Fliese mit 01 und/oder Wachs 
weiterbehandelt werden. 

Obgleich die Aufbringung der erf indungsgemaBen 
Beschichtungsmasse auf dem Boden nach Art eines Estrichs.die 
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bevorzugte Verwendungsform der Beschichtungsmasse ist, lasst 
diese sich jedoch auch in Form von Rahmen in beliebig geformte 
f lachige Formplatten giefien, die nach Abharten aus der Form 
genommen und beispielsweise zu Dekorationszwecken an der Wand 
5 angebracht werden. 

Fur den Fall, dass das Farbpigment erst nach Aufbringung der 
Grundbeschichtungsmasse, die zunachst kein Farbpigment 
enthalt, mit dieser in Kontakt gebracht oder gemischt werden 

10 soli, konnen die kalkechten pigmente nach Aufbringen und 

Verteilen der Grundbeschichtungsmasse auf den noch feuchten 
Untergrund aufgestaubt oder aufgeflockt werden. Dazu wird 
zunachst die oben beschriebene Mischung ohne Farbpigment in 
den angegebenen Gewichtsmengen miteinander gemischt und mit 

15 Wasser vermengt. Nach dem Aufbringen der Beschichtungsmasse 
auf dem Untergrund wird das Farbpigment dann auf die noch 
feuchte Beschichtungsmasse aufgestreut und haftet durch die in 
der Beschichtungsmasse enthaltenen Bindemittel auf dieser 
fest. Falls erforderlich, kann die erf indungsgemafie 

20 Beschichtungsmasse Dispersions- oder Dispergierhilf smittel wie 
Polyvinylalkohol oder dessen Acetat in einer Menge von bis zu 
5 Gewichtsteilen umfassen. 

Auf diese Weise konnen ebenso in die noch flussige Masse 
25 andere partikelfSrmige Materialien wie Metallpulver, 

Glaspulver, Steinpulver oder Sand verschiedener Kornung 
aufgebracht werden, urn verschiedene kiinstlerische Effekte zu 
erzielen. Insbesondere die Auf- oder Einbringung von 
Metallpulver, beispielsweise Aluminiumpulver, ist dabei 
30 bevorzugt. 

Die vorliegende Erfindung ist daher auch auf ein derartiges 
Verfahren gerichtet, bei dem nach Aufbringen des 
erfindungsgemaflen Beschichtungsmittels auf den Untergrund auf 
35 die noch feuchte Masse partikelformige Materialien wie zuvor 
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genannt auf gestreut werden. 

Die vorliegende Erfindung wird anhand der folgenden 
Zusammensetzungen naher erlautert. 

Rezepturbeispiel 1 

43,0 Gewichtsteile Quarzsand in der KSrnung 0 bis 1,13 mm 
12,9 Gewichtsteile Calciumcarbonat 40 um 
37,65 Gewichtsteile WeiBzement 
3,25 Gewichtsteile Weifikalkhydrat 
0,54 Gewichtsteile MilcheiweiB (Kasein) 
2,15 Gewichtsteile Dispersionspulver (Polyvinylalkohol) 
0,22 Gewichtsteile Trinatriumcitrat 
0,22 Gewichtsteile Entschaumer 
0,011 Gewichtsteile Methylcellulose 
Die obige trockene Mischung wird mit 20 Teilen Wasser versetzt 
und homogen vermischt. Das kalkechte Farbpigment kann in die 
zuvor genannte Mischung eingebracht werden oder nach 
Aufbringen des Beschichtungsmittels auf den Untergrund, 
insbesondere bei Verwendung eines Metallspulvers, auf die noch 
flussige Masse auf gestreut werden » Diese Rezeptur ergibt eine 
weiBe Beschichtung mit Farb- oder metallischen Effekten. 

Rezepturbeispiel 2 

52 Gewichtsteile Granitsand in der K5rnung 0 bis 1,2 mm 

5 Gewichtsteile Chromoxid grun (anorg. Farbpigment) 
38 Gewichtsteile WeiBzement (z.B. Dyckerhoff Weifi DW) 

3,5 Gewichtsteile WeiBkalkhydrat 

0,9 Gewichtsteile Casein 

0,3 Gewichtsteile Trinatriumcitrat 

0,3 Gewichtsteile Entschaumer 
Die obige trockene Mischung wird auf gleiche Weise wie in 
Beispiel 1 mit 20 Teilen Wasser versetzt und homogen 
vermischt. Das kalkechte Farbpigment kann in die zuvor 
genannte Mischung eingebracht werden oder nach Aufbringen des 
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Beschichtungsmittels auf den Untergrund auf diesen auf die 
noch flussige Masse aufgestreut werden. Die Masse ist fur 
einen griinen Estrich verwendbar. 

Rezepturbeispiel 3 

40 Gewichtsteile Marmorsand in der Kdrnung 0-1 mm 

10 Gewichtsteile Marmorsand KSrnung 1-3 mm 

40 Gewichtsteile Weifizement (z.B. Dyckerhoff Weifi DW) 

4 Gewichtsteile Weifikalkhydrat 

1 Gewichtsteile Casein 

2 Gewichtsteile Dispersionspulver (PVAc) 

3 Gewichtsteile Eisenoxyd gelb (anorg. Pigment) 

Die obige trockene Mischung wird auf gleiche Weise wie in 
Beispiel 1 mit 20 Teilen Wasser versetzt und homogen 
vermischt. Das kalkechte Farbpigment wird in die zuvor 
genannte Mischung eingebracht, und so ergibt sich eine gelbe 
Beschichtung. 
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Patentansortiche 

1. Selbstnivellierende Beschichtungsmasse, die umfafit: 

a) 30 - 60 Gewichtsteile eines mineralischen FUllstoffes; 

b) 30 - 50 Gewichtsteile heller Zement, insbesondere 
Weisszement, als hydraulisch wirkendes anorganisches 
Bindemittel; 

c) 2-5 Gewichtsteile Weifikalkhydrat; 

d) 0,3-1,5 Gewichtsteile Kasein; und 

e) 20 Gewichtsteile Wasser. 

2. Selbstnivellierende Beschichtungsmasse nach Anspruch 1, 
die zusatzlich umfasst: 

f) 1-20 Gewichtsteile eines kalkechten Farbemittels, 
ausgewahlt aus mineralischen und organischen Pigmenten, 
Metallpulvern oder Mischungen davon. 

3. Beschichtungsmasse nach Anspruch 2, die umfasst: 

a) 50 - 60 Gewichtsteile eines mineralischen FUllstoffes; 

b) 35 - 45 Gewichtsteile heller Zement, insbesondere 
Weisszement als anorganisches Bindemittels; 

c) 3 - 4 Gewichtsteile Weifikalkhydrat; 

d) 0,5 - 1,0 Gewichtsteile Kasein; 

e) 20 Gewichtsteile Wasser; und 

f) 10 - 20 Gewichtsteile eines kalkechten Farbemittels, 
ausgewahlt aus mineralischen und organischen Pigmenten, 
Metallpulvern oder Mischungen davon. 

4. Beschichtungsmasse nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei als 
mineralischer Fullstoff Quarz-, Marmor- oder Granitsand oder 
Mischungen davon verwendet werden. 

5. Beschichtungsmasse nach einem der vorhergehenden 
AnsprUche, wobei als mineralischer Fullstoff zusatzlich ein 
oder mehrere Erdalkalicarbonate oder Mischungen davon in 
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f einpulvriger Form verwendet werden. 

6. Beschichtungsmasse nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, wobei als kalkechtes Farbemittel ein 

5 Spinellpigment, Rutil, eine farbige Erde, ein Metallpulver 
sowie Mischungen verwendet wird. 

7. Verfahren zum Beschichten einer Oberflache eines Substrates 
mit zumindest zwei Beschichtungsmitteln, bei dem man ein 

10 erstes Beschichtungsmittel nach einem der Anspruche 2 bis 6 

mit einem Farbpigment oder Metallpulver mit einer ersten Farbe 
auf der Oberflache des Substrates aufbringt und auf dieser 
zumindest teilweise verteilt, danach zumindest ein weiteres 
erfindungsgemaJies Beschichtungsmittel nach einem der Anspruche 

15 2 bis 6 mit einem Farbpigment oder Metallpulver zweiten Farbe 
auf der Substratoberf lache, vorzugsweise an den mit dem ersten 
Beschichtungsmittel nicht beschichteten Stellen aufbringt und 
man die beiden Beschichtungsmittel zumindest teilweise, 
insbesondere in den Bereichen, wo die Beschichtungsmittel 

20 aneinanderstoBen, vermischt und man dann abbinden laftt. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem als Substrat ein 
FuBboden beschichtet wird. 



25 



